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Evoオールインワンプレイヤー

Last updated: April 23, 2024 11:54. Revision #12641

 

 

 

ユーザーマニュアル

はじめに

Last updated: December 22, 2023 01:59. Revision #11481

本ガイドは、本機を可能な限り速やかに、かつ簡単に設置し使用できるようにすることを目的に作成されました。本書に掲載の情報は印刷の
時点でその正確性に万全を期していますが、継続的な向上がCambridge Audioのポリシーということもあり、設計や仕様は予告なく変更され
ることがあります。

本書には、著作権により保護された占有情報が含まれます。無断複写・転載を禁じます。当該の製造者の書面による事前の許可なくして、機
械や電子、またはその他のいかなる方法によっても本書の一部または全部を複製することを禁じます。商標および登録商標はすべて、それぞ
れの所有者に帰属します。

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、Audio Partnership Plcはライセンス契約に基づきこれらを使
用しています。その他の商標および登録商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。

Qualcommは、Qualcomm Incorporatedの商標であり、米国およびその他の国で登録され、許可を得て使用されています。

aptXは、米国およびその他の国で登録されたQualcomm Technologies International, Ltd.の商標であり、許可を得て使用していま
す。Qualcomm aptXは、Qualcomm Technologies International, Ltd.の製品です。

Stream MagicはAudio Partnership Plcの商標であり、欧州共同体およびその他の国で登録されています。

この製品には、GNUパブリックライセンスのバージョン2およびGNU劣等パブリックライセンスのバージョン2.1に基づいてライセンスされた
ソフトウェアが含まれています。本ソフトウェアのソースコード入手先: http://gpl.stream-magic.com/

本機にはMicrosoft Corporationが所有し、Microsoft Licensing GPがライセンスする技術が含まれています。Microsoft CorporationやMicrosoft
Licensing GP（該当する場合）からライセンスを受けずに、本機の外でこれらの技術を使用または配布することは禁止されています。

Spotifyソフトウェアはwww.spotify.com/connect/third-party-licensesに記載されるサードパーティーのライセンスを受けています。

この 製品は AirPlayをサポート 2 し、 iOS 11.4 もしくはそれ以降のiOSが必要です。

Apple とAirPlay は、米国およびその他の国で登録されたAppleIncの商標です。

「Works with Apple 」のバッジは、対象のアクセサリがそのバッジが示すテクノロジーとの互換性を念頭に設計されたこと、そして当該の開
発者によりAppleのパフォーマンス基準を満たしていると認められたことを表します。

Android、Google PlayおよびChromecast built-inのロゴは Google Inc. の商標です。

TIDALおよびTIDALのロゴは、欧州連合およびその他の国におけるAspiro ABの登録商標です。

http://gpl.stream-magic.com/
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MQAおよびSound　Wave Deviceは、MQALimited©2016の登録商標です。

© Copyright Cambridge Audio Ltd 

今後の製品、ソフトウェアアップデート、限定オファーに関する今後のニュースについては、必ず http://www.cambridgeaudio.com/register
で製品を登録してください。

https://www.cambridgeaudio.com/register
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EVO 75/150に含まれるもの

Last updated: September 1, 2022 03:59. Revision #10008

EVOのパッケージには次のものが含まれます。

1.Evo-オールインワンプレイヤー

2.リモコン

3.2×単4電池

4.英国の電源コード(EVOがどの国で購入されたかによって異なります)

EUの電源コード((EVOがどの国で購入されたかによって異なります)

CUの電源コード(EVOがどの国で購入されたかによって異なります)

CCC電源コード(EVOがどの国で購入されたかによって異なります)

5.ブラックサイドパネル×2

6.木製サイドパネル x2

7.クイックスタートガイド

8.安全ガイド



6

フロントパネルコントロール

Last updated: February 8, 2022 12:38. Revision #3056

1.ディスプレイ

2.スキップ

3.再生/一時停止

4.スピーカー出力 
このボタンを押して、別のスピーカー出力をメニューから選択してください。ソースセレクターノブを使って、スピーカーA、スピーカーB、
スピーカーA+B、ヘッドホンとBluetoothデバイスの中から選択してください。

注意: スピーカーA、スピーカーBとスピーカーA+B はEvo 150 のみで. 使用可能です。

5.音量/ソースセレクター 
音量を変えるには正面を回転させます。 
ソースを選択するには背面を回転させます。

6.情報  
再生中にこのボタンを押すと、「再生中」の画面が切り替わります。押し続けることで、製品情報を表示します。 

7.IRセンサー

8.スタンバイ/オン

9.ヘッドホン 
対応のヘッドホンをご使用の場合 – 接続すると自動的にプリアウト端子を消音にします。
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ディスプレイ

Last updated: February 1, 2024 02:08. Revision #11676

1.アルバム/ソースアートワーク
アルバムアートワークを表示します。あるいは、もしアルバムが使用可能出ない場合は音源入力のアイコンが表示されます。

2.トラック題名、アーティストとアルバム
インターネットラジオでは、ラジオステーションの名前と現在の再生情報が表示されます。

3.形式情報
ストリーミングサンプル速度を表示します。インターネットラジオでは、ステーションをストリーミングしているビットレートを表示します。

4.音源入力
現在選択されている音源入力を表示します。

5.プログレスバー
使用可能な際には、現在のトラックの再生中の進行状況を表示します

6.トラック時間
使用可能な際には、再生中にトラックの経過時間を表示します。

7.時計

8.ネットワーク接続
現在のネットワーク接続を表示します。

無線ネットワーク接続 インターネットアクセス無しの無線接続 有線ネットワーク接続 インターネットアクセス無しの有線接続 ネットワーク接続無し
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9.スピーカー出力
関連するネットワークストリーマーで現在選択されたスピーカー出力を表示します。

10.消音
ネットワークストリーマーが消音に設定されている場合に表示されます。

11.ファームウェア更新
新しいファームウェアが使用可能な際に表示されます。フロントパネル上の「情報」ボタンを押すか、StreamMagicアプリを使用してネット
ワークストリーマーのファームウェアを更新してください。

12.MQAインジケーター
詳細はMQAセクションをご覧ください。

13.シャッフル、リピート、リピート+1
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Evo150リアパネル接続

Last updated: February 8, 2022 12:39. Revision #6738

1.AC電源ソケット

2.スピーカーターミナル

スピーカーB
2つ目のスピーカーのペアへの接続用。

3.Evo CD
EvoCDプレーヤーからの専用接続。

4.オーディオリターンチャンネル（ARC）
ARC対応のテレビから接続

5.USBオーディオ入力
PC/MACに接続する場合。

注意: クラス２USBオーディオには、Windowsのパソコンは接続前にCambridge AudioのUSBドライバーのインストールを要求します。

5. グランドスイッチ

注意:このグランドスイッチはデフォルトで１に設定されます。雑音が発生する場合、別の位置をご使用ください。

位置1 – 通常/デフォルト位置。本体のオーディオアースをシャーシアースから持ち上げます。

位置2 – USBオーディオアースは主なユニットのオーディオアースから持ち上げられ、またシャーシアースからも持ち上げられます。これはい
くつかのUSBオーディオのセットアップで発生する雑音の削減に役立つ場合があります。

位置2 –主なユニットのオーディオアースは直接シャーシアースに接続されます。いくつかの設定では、特定のテレビ、ターンテーブルやその
他の機器がEvo ユニットに接続されている際には、反響音や雑音を軽減することが出来ます。

6.USBメディア
ローカルのメディアストレージを接続します。USBポートは、Apple社製の携帯端末向けにデザインされておらず、同社端末の機能の利用や充
電などがサポートされていません。

7.イーサネット
高音質（352.8kHz/384kHz/DSD256）で途切れることなく音楽を再生するには、有線接続をお使いください。

8.トリガー出力
Evo 150とトリガー出力を持つ製品間でリンクワイヤーを使用してください。これにより、Evo150の電源をオンにした際/スタンバイにしたサ
イの双方の製品の電源状態を同期します。

9.トリガー入力/IR入力

トリガー入力 – トリガー出力を持つ製品とEvo150の間でリンクワイヤーを使用してください。これにより、制御ユニット付きのEvo150の電源
状態を同期します。



10
IR入力 – Rリピーターまたはカスタムインストールシステムから変調されたIRコマンドを受信します。

10.RS232C
カスタムインストール - 弊社のウェブサイトではEvo 150の全プロトコルを提供しています。

11.デジタルインプット (Coax and Optical)

注意:もしデジタル入力がテレビに接続されている場合、StreamMagicアプリの入力設定でテレビモードを有効に出来ます。このモードはMQA
デコードをバイパスすることにより、音声同期の遅れを最小限にして、テレビからの接続の切断や電力異常の可能性を削減します。

12.アナログ入力 (AUX/XLR)

13.MM Phono入力
可動式マグネットカートリッジを使用したターンテーブルの接続用。

グランドスイッチ

お使いのレコードプレーヤーにアース線が付いている場合は、その端子をここに接続してください。

14.サブアウト

15.プレアウト
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Evo 75 リア―パネル接続

Last updated: October 13, 2022 04:20. Revision #6750

1.AC電源ソケット

2.スピーカーターミナル

3.Evo CD
EvoCDプレーヤーからの専用接続。

4.オーディオリターンチャンネル（ARC）
ARC対応のテレビから接続

5.グランドスイッチ

注意:このグランドスイッチはデフォルトで１に設定されます。雑音が発生する場合、別の位置をご使用ください。

位置1 – 通常/デフォルト位置。本体のオーディオアースをシャーシアースから持ち上げます。

位置2 – Main unit audio ground is connected directly to chassis earth.いくつかの設定では、特定のテレビ、ターンテーブルやその他の機器
がEvo ユニットに接続されている際には、反響音や雑音を軽減することが出来ます。

6.USBメディア
ローカルのメディアストレージを接続します。USBポートは、Apple社製の携帯端末向けにデザインされておらず、同社端末の機能の利用や充
電などがサポートされていません。

7.イーサネット
高音質（352.8kHz/384kHz/DSD256）で途切れることなく音楽を再生するには、有線接続をお使いください。

8.IRイン
IRリピーターまたはカスタムインストールシステムから変調されたIRコマンドを受信します。

9.デジタルインプット (Coax and Optical)

注意:もしデジタル入力がテレビに接続されている場合、StreamMagicアプリの入力設定でテレビモードを有効に出来ます。このモードはMQA
デコードをバイパスすることにより、音声同期の遅れを最小限にして、テレビからの接続の切断や電力異常の可能性を削減します。

10.アナログインプット

11.サブアウト

12.プレアウト
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リモコン

Last updated: February 8, 2022 01:14. Revision #5793

1.消音

2.スタンバイ/オン

3.プリセットボタン
現在のソースと音量レベルを記憶させるには長押しします。

注意:メディアプレイヤーのキューやAirPlay、Chromecastのソースではご使用いただけません。

4.スピーカー出力 
ボタンを押して別のスピーカー出力を選択してください。ソースセレクターノブを使って、スピーカーA、スピーカーB、スピーカーA+B、ヘッ
ドホンとBluetoothデバイスの中から選択してください。

5.情報  
再生中にこのボタンを押すと、「再生中」の画面が切り替わります。押し続けることで、製品情報を表示します。 

6.明るさ
ボタンを押すことで画面の背景照明を、明、暗、および背景照明のオフの選択肢の間で変更出来ます。

7.CDを取り出す（Evo CDのみ）
ボタンを押してCDをスロットから取り出します。

8.停止する（Evo CDのみ）

9.再生/一時停止

10.ソース選択

11.音量
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交換可能なサイドパネル

Last updated: February 8, 2022 01:14. Revision #3040

新しい磁器サイドパネルをインストールする際は溝がフロントパネルの方向に沿っていることを確認してください。パネルの後部を持ってリ
ア―を挿入してください。

重要な注意: The 正しい工程を踏まないと、磁石同士が強く引き合い、指を挟む恐れがあります。
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接続

Last updated: March 5, 2024 03:45. Revision #11872

一般的な接続方法

下図は、Evoと2台のラウドスピーカーの基本的な接続を示しています。

 

スピーカーB接続(Evo 150のみ)

次の図は、2 つ目のスピーカーのペアの接続を示しています。スピーカーの出力アイコンを押すと、スピーカーの選択肢、スピーカA、スピー
カーB、そしてスピーカーAとB両方へスクロールします。

 

プリアンプ出力接続

プリアンプ出力ソケットはパワーアンプへの接続およびサブウーファーの起動のためにあります。
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バランスオーディオ接続(Evo 150のみ)

以下の表はバランスオーディオ入力を使用したEvo 150への接続方法を示しています。
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USB オーディオ接続 (Evo 150 のみ)

重要な注意：Evo 150を初めてセットアップする前に、USBオーディオ接続が切断されていることを確認してください。一度ファームウェアが
追加されると、USBオーディオは再接続が可能になります。

PCのセットアップ

注意: PCをEVOに接続する前に、必要なCambridge Audio Windows 2.0USB ドライバーをPCにインストールしてください。最新のUSBオーディ
オドライバへのリンクはこちらをご覧ください。 

1. EVO 150 をPCに接続します。

正しいドライバーをインストールした後、USBオーディオケーブル(タイプAからタイプB)を使用して、EVO 150のUSBオーディオ入力
をPCのUSBポートに接続します。

2. USBオーディオソースを選択します。

これは、EVO 150の前面にあるソースセレクターを使用するか、ホームタブに移動して、StreamMagicアプリのソースセクション内
でUSBオーディオを選択することで実行できます。

3.USB クラスを切り替えます。

StreamMagicアプリを使用している場合は、ホームタブに移動し、USBオーディオクラス>851N設定を見つけてから、USBオーディオ
クラス1.0または2.0を切り替えます。

4.WindowsタスクバーにインストールされているCAコントロールパネルに移動します。これにより、接続されているCambridge Audio USBオー
ディオデバイスと現在のサンプルレートが表示されます。 

5.PCで、設定>システム>サウンドに移動します。ドロップダウンメニューから出力デバイスとしてEVO 150を選択します。

6.この同じウィンドウ内の右側の関連設定で、サウンドコントロールパネルを選択します。

7.再生 タブで、EVO 150が既定の出力デバイスであることを確認し、プロパティ を選択します。

8.スピーカーのプロパティ内で、詳細設定タブに移動します。目的のビット深度とサンプルレートの設定を選択します。 

注意:この手順は省略可能です。

9.これで、PCの出力がEVO 150経由で再生されます。

 

Macのセットアップ

注意:Macを使用する場合、追加のドライバは必要ありません。        

1.EVO 150 をMacに接続します。

https://www.cambridgeaudio.com/gbr/en/driver-updates
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正しいドライバーをインストールした後、USBオーディオケーブル(タイプAからタイプB)を使用して、EVOのUSBオーディオ入力
をMacのUSBポートに接続します。

注意:USB タイプ A ポートのない Mac を使用している場合は、USB タイプ C (Thunderbolt 3) から USB タイプ B への接続を使用することもで
きます。

2.USBオーディオソースを選択します。

これは、EVO 150の前面にあるソースセレクターを使用するか、ホームタブに移動して、StreamMagicアプリのソースセクション内
でUSBオーディオを選択することで実行できます。

3.USB クラスを切り替えます。

StreamMagicアプリを使用している場合は、ホームタブに移動し、USBオーディオクラス>EVO 150設定を見つけてから、USBオーディ
オクラス1.0または2.0を切り替えます。

4.Macのシステム環境設定内で、サウンド設定を見つけます。出力サウンドデバイスとしてEVO 150を選択します。

5.Macで、アプリケーション>ユーティリティ>オーディオMIDIセットアップに移動します。左側の列で出力サウンドデバイスとしてEVO 150を
選択し、ドロップダウンオプションを使用して目的のビット深度とサンプルレートの設定を選択します。 

6.これで、Macの出力がEVO 150経由で再生されます。

 

ネットワーク接続

重要事項:EVOは、Wi-Fiまたはイーサネット経由で、できるだけ頻繁にインターネット・ネットワークに接続しておくことが極めて重要です。
これにより、ユニットは定期的に更新され、重要なセキュリティプロトコル、サードパーティの互換性、および最新のソフトウェア要件を満
たすことができます。

Cambridge Audioが提供する定期的なファームウェアアップデートでデバイスを保守しないと、製品保証が無効になり、時間内にユニットに
大きな問題が発生する可能性があります。ユニットが最新のファームウェアバージョンに更新されていることを確認してください。EVOの最
新のファームウェアバージョンに関する情報は、こちらからご覧いただけます。

注意:可能であれば、電力線アダプター、Wi-Fi信号ブースター/エクステンダーはネットワーク接続の信頼性を損なう可能性があるため、使用
しないでください。

 

有線ネットワークに接続

EVOとルーターをネットワークケーブル（カテゴリー5/5Eケーブルをイーサネットケーブルへそのまま)接続します。1.
これで、EVOが自動的にネットワークに接続されます。2.

 

無線ネットワークに接続

https://casupport.cambridgeaudio.com/en/product/8805385-EVO-75150/message/bvfx8ayui79cmaeu-What-is-the-latest-firmware-for-EVO
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iOS:

EVOがワイヤレスルーターの範囲内にあることを確認してから、ユニットの電源を入れます。1.
iOSデバイスでは、Wi-Fi設定に移動し、「新しいAirplayスピーカーのセットアップ」でEVOを選択します。2.
 接続したら、ユニットのセットアップを完了するには、Apple App ストアからStreamMagicアプリ をダウンロードしてインストール3.
します。

 

Android:

EVOがワイヤレスルーターの範囲内にあることを確認してから、ユニットの電源を入れます。1.
Google PlayストアからStreamMagicアプリをダウンロードしてインストールします。2.
StreamMagicアプリを開き、「接続」を選択します。3.
「デバイスの選択」で「新しいデバイスのセットアップ」を選択し、Evo75または150を選択します。4.
「ワイヤレス接続」を選択してから「続行」を選択します。5.
これで、Androidデバイスに範囲内で利用可能なすべてのWi-Fiデバイスが表示されます。「セットアップ:EVO 75/150」を選択します。6.
接続すると、Wi-Fiネットワークのパスワードを入力するように求められます。パスワードを入力し、「続行」を選択します。7.
 これでEVOがWi-Fiネットワークに接続されますが、これには最大1分かかる場合があります。  8.
接続したら、StreamMagicアプリ内でユニットの初期設定を完了します。9.

 

注: Evo は、ワイヤレスルーターの範囲内に存在する必要があります。

https://apps.apple.com/us/app/streammagic-by-cambridge-audio/id1466770276
https://www.cambridgeaudio.com/gbr/en/products/streammagic
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.audiopartnership.music.streammagic&hl=en_GB&gl=US
https://www.cambridgeaudio.com/gbr/en/products/streammagic
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ARC入力

Last updated: April 22, 2022 12:10. Revision #3830

テレビのARC機能を使用すると、接続されたオーディオ製品にオーディオとコントロールコマンドを送信できます。これにより、必要に応じ
てテレビがオーディオ製品をオンにしたり、テレビのリモコンから音量を制御したりできます。

トラブルシューティング

フロントパネルに信号が表示されていないか、接続された製品からの音声出力がありません 

テレビのHDMI入力がARCに対応していることを確認してください
テレビが内蔵スピーカーではなく、接続されたオーディオシステムを使用するように設定されていることを確認してください
テレビのオーディオ出力が「ステレオ PCM (非圧縮)」に設定されていることを確認します。
お使いのHDMIケーブルがHDMI 1.4以上と互換性があることを確認してください

テレビは接続された製品の電源を入れたり制御したりしません

ARC ソース設定ページの StreamMagic アプリで「テレビ電源コントロール」が有効になっていることを確認します。

問題の報告

上記のトラブルシューティング手順を実行した後も ARC を使用して製品を使用する問題が解決しない場合は、こちらからご連絡ください。
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StreamMagiアプリ―セットアップ

Last updated: February 3, 2023 03:23. Revision #11471

あなたのプレイヤーはネットワーク接続があるので、プロダクト上の出力に接続されたデバイスから視聴することが出来るだけでなく、ネッ
トワークとインターネットの両方の様々なソースから音楽をストリームすることができます。

プレイヤーをセットアップするには、最初にStreamMagicアプリをAppleのAppストアもしくはGoogle Playストアからダウンロードしてくださ
い。 

セットアップ

プレイヤーの電源をオンにして、スクリーンの説明に従って、ご希望の言語を選択してください。1.
StreamMagicのアプリを開いて、説明に従いながら、ネットワーク上でのプレイヤーのセットアップを完了してください。この工程は2.
どのような保留される場合のある新規アップデートも適用します。

注:セットアップ工程の間、プレイヤーの名前の設定を要求されますが、これは あなたのプレイヤー固有のものであるということを確認してく
ださい。これにより、ストリームとスマートホームサービスを使用する際に、簡単に探すことが出来ます。

一度あなたのプレイヤーがホームネットワークに接続されたら、internet radio、 streaming サービス、ネットワークとUSB ドライブとそれ以
上の.&nbsp全てのソースへの完全な制御を行うことが出来ます。 

StreamMagic アプリの詳細については、以下をご参照下さい。: https://www.cambridgeaudio.com/streammagic

https://apps.apple.com/us/app/streammagic-by-cambridge-audio/id1466770276
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.audiopartnership.music.streammagic
https://www.cambridgeaudio.com/streammagic
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Google Home / Chromecast built-in

Last updated: December 22, 2023 02:04. Revision #11491

あなたのプレイヤーはネットワーク接続があるので、プロダクト上の出力に接続されたデバイスから視聴することが出来るだけでなく、ネッ
トワークとインターネットの両方の様々なソースから音楽をストリームすることができます。

あなたのプレイヤーはChromecastが内蔵されており、Google Homeに組み込むことが出来ます。プレイヤーをセットアップするには、Google
Homeアプリをスマートフォンもしくはタブレットにダウンロードしてください。

 

あなたのプレイヤーに内応されたChromecastによって、あなたの携帯がリモコンになります。あなたの携帯、タブレットもしくはパソコンか
ら、既に音楽のストリーム、ポッドキャスト、プレイリスト作成に愛用されているアプリから単純にキャストボタンをタップしてください。

Chromecast built-in

お使いの携帯電話がリモコンになります。

あなたが既に愛用されているアプリから単純にキャストボタンをタップしてください。ログインやダウウンロードは必要ありません。
家の中のどこからでも、携帯を検索、再生、一時停止と音量調整に使用しましょう。
あなたがストリームをしている間にも、SNSをスクロールしたり、テキストメッセージを送ったり、電話を受けることまでと、携帯を
他の事に使用することが出来ます。
Chromecast対応スピーカーでマルチルームキャスティングを使用すると、家中で音楽を楽しむことができます。
「Hey Google」と言って、あなたのプレイヤーへキャストしましょう。

無制限のエンターテインメントが全てあなたのスケジュールに

何百ものアプリに対応し、新しいアプリも常に追加され続けています。
Pandora、 Spotify、Youtube Musicのような人気の音楽サービスの何百万と言う曲から選択しましょう。.

注意:StreamMagicアプリを通してあなたのプレイヤーの初期設定をする際、または工場出荷時の状態にリセットした際に、Chromecast機能の
有効化を求められた場合は、Googleの利用規約に同意してください。

Android、Google PlayおよびChromecast built-inのロゴは Google Inc. の商標です。 

https://apps.apple.com/gb/app/google-home/id680819774
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.chromecast.app
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インターネットラジオ

Last updated: December 22, 2023 02:14. Revision #11783

お気に入りのインターネットラジオ局を最大99局までプレーヤーのプリセットとして割り当てることができ、StreamMagicアプリを使用して
呼び出すことができます。ご使用のプレーヤーに含まれている場合、限定された数のプリセットを、リモコンを通して呼び出すことが可能で
す。

 

StreamMagicアプリを介してプリセットを検索して割り当てることができます。

StreamMagicアプリ内でラジオタブに移動します。1.
ページ上部の ラジオの検索検索タブを使用するか、URLを選択して カスタムURLリンクを入力します。2.
保存するステーションを見つけたら、選択すると、今すぐ再生またはプリセットに追加オプションが表示されます。3.
1-99の間でプレイヤーの目的のプリセットにステーションを追加します。4.
次に、ステーションが選択したプリセットに保存されているという確認を受け取ります。5.

注意:カスタム URL ストリームが次のいずれかのサポートされているファイル形式であることを確認してください。ALAC、 WAV、FLAC、AIFF、
DSD (x256)、WMA、MP3、AAC、HE AAC、 AAC+、OGG Vorbis

プリセットを削除するには(iOS):

StreamMagicアプリ内でホームタブに移動します。1.
プレーヤーのプリセットがあるページの一番下までスクロールし、編集を選択します。2.
プリセットからステーションをさ削除するには、赤い丸のアイコンをタップしてから、削除キーを押します。3.

 

プリセットを削除するには(アンドロイド):

StreamMagicアプリ内でホームタブに移動します。1.
プレーヤーのプリセットが見つかったページの一番下までスクロールし、編集を選択します。2.
削除するステーションをタップします。3.

注意:ステーションの再生中にリモコンの番号を押し続けることにより、リモコンを使用してプリセットを割り当てることもできます。 
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Bluetoothソース

Last updated: February 8, 2022 01:51. Revision #3046

このBluetoothソースはあなたのプレイヤーにほとんどの携帯、タブレット、ラップトップからのワイヤレスBluetooth 音源のアクセスを許可
します。 

ペアリング
選択したメディアソースからの高音質の音楽のストリーミングを始めるには、最初にあなたのプレイヤーとペアリングする必要があります。 

 

Bluetoothソースをあなたのプレイヤー上で選択してください。1.
モバイルデバイスもしくはパソコンのBluetooth 設定を開いてください。 2.
使用可能なデバイスのリストからあなたのプレイヤーを選択してください。3.
あなたのデバイスはプレイヤーに接続されるはずです。4.

一度ペアリングされたら、いかなる時にもBluetooth ソースをあなたのプレイヤーから選択し、プレイヤーを以前に背t属されたデバイスのリ
ストから選択することで、プレイヤーを接続できるはずです。

注：

あなたのBluetoothデバイスは、Bluetoothが選択されている間はそのプレイヤーのみに接続可能です。
Bluetoothは出力選択機能によるBluetoothヘッドフォン上で視聴している際にはご利用頂けません。
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Airplay

Last updated: December 22, 2023 02:14. Revision #11784

AirPlay はis an Apple technology designed to control home audio systems and speakers in any room — with a tap or by just asking Siri —
right from iPhone, iPad, HomePod, or Apple TV.リビングルームとキッチンで同時に音楽を流したり、全ての部屋で同時に音量を調整しましょ
う。

プレイヤーをインストールした後、iphoneもしくはipadを使用したいくつかの単純なステップでAppleホームアプリに追加しましょう。

iPhone もしくはiPadからのAirPlayの使用方法

1.プレイヤーがネットワーク.に接続されていることを確認してください。 

2.あなたからのAirPlayしたいアプリを開きます。 

3.タップ  もしくは 。

4.プレイヤーをAirPlay デバイスとして.選択 

コントロールセンターからのAirPlayの使用方法 

コントロールセンターからデバイス上のオーディオを切り替えるには：

デバイスの画面の右上から下にスワイプして、コントロールセンターを開きます。 

右上の角をタッチしてホールド  して、あなたのプレイヤーを選択します。 

 

この 製品は AirPlayをサポート 2 し、 iOS 11.4 もしくはそれ以降のiOSが必要です。 

Apple とAirPlay は、米国およびその他の国で登録されたAppleIncの商標です。 

「Works with Apple 」のバッジは、対象のアクセサリがそのバッジが示すテクノロジーとの互換性を念頭に設計されたこと、そして当該の開
発者によりAppleのパフォーマンス基準を満たしていると認められたことを表します。 
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内蔵されたストリーミングサービス

Last updated: December 22, 2023 02:14. Revision #11785

あなたのプレイヤーには次の内蔵されたストリーミングサービスがあります。

Spotify Connect
TIDAL
Qobuz
Deezer

注意:ユニットが相互に通信できるようにするには、ストリーミング元のデバイス(スマートフォン、タブレット、コンピューターなど)がネッ
トワークプレーヤーと同じWi-Fiネットワーク上にあることが不可欠です。

 

Spotify Connect

あなたの携帯、タブレット、コンピューターをSpotifyのリモコンとして使いましょう。

1.Spotifyアプリを開き、プレーヤーにストリーミングするプレイリスト、アルバム、曲などを選択します。

2.Spotify内のデバイスアイコンを選択し、「リスニングオン」デバイスのリストからCambridge Audioネットワークプレーヤーを選択します。

3.これで、Spotify 接続すると選択したコンテンツをプレーヤーにストリーミングできるようになります。

この方法については、spotify.com/connectにアクセスしてください。

 

TIDAL (Connect)

1.TIDALアプリを開き、プレーヤーにストリーミングするプレイリスト、アルバム、曲などを選択します。

2.TIDAL内から音声出力デバイスを選択し、プレイヤーをリストから選択します。

3.これで、TIDAL Connectが選択したコンテンツがプレーヤーにストリーミングされるはずです。

この方法については、spotify.com/connectにアクセスしてください。

 

TIDAL (StreamMagic経由)

1.StreamMagic アプリを開き、ライブラリタブに移動して、TIDALを選択します。

注意:プロンプトが表示されたら、必ずTIDALアカウントにサインインしてください。これは、アカウントをStreamMagicアプリにリンクするた
めに最初に使用する場合にのみ必要になります。

2.プレーヤーにストリーミングするプレイリスト、アルバム、曲などを選択します。

3.これで、TIDALが選択したコンテンツがプレーヤーにストリーミングされるはずです。

 

Qobuz (Chromecast経由)

1.Qobuzアプリを開き、プレーヤーにストリーミングするプレイリスト、アルバム、曲などを選択します。

2.Qobuz内のQobuz Connectアイコンを選択し、リストからプレーヤーを選択します。

3.これで、Qobuzが選択したコンテンツがプレーヤーにストリーミングされるはずです。

 

Qobuz (StreamMagic経由)

1.StreamMagic アプリを開き、ライブラリ]タブに移動して、Qobuzを選択します。

https://connect.spotify.com/
https://tidal.com/connect
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注意:プロンプトが表示されたら、必ずQobuzアカウントにサインインしてください。これは、アカウントをStreamMagicアプリにリンクする
ために最初に使用する場合にのみ必要になります。

2.プレーヤーにストリーミングするプレイリスト、アルバム、曲などを選択します。

3.これで、Qobuzが選択したコンテンツがプレーヤーにストリーミングされるはずです。

 

Deezer (Chromecast経由)

1.Deezerアプリを開き、プレーヤーにストリーミングするプレイリスト、アルバム、曲などを選択します。

2.Deezer内のスピーカーアイコンを選択し、「Googleキャスト」を選択します。使用可能なデバイスのリストからプレイヤーを選択してくだ
さい。

3.これで、Deezerが選択したコンテンツがプレーヤーにストリーミングされるはずです。

 

Deezer (StreamMagic経由)*

1.StreamMagic アプリを開き、ライブラリタブに移動して、Deezerを選択します。

注意:プロンプトが表示されたら、必ずDeezerアカウントにサインインしてください。これは、アカウントをStreamMagicアプリにリンクする
ために最初に使用する場合にのみ必要になります。

2.プレーヤーにストリーミングするプレイリスト、アルバム、曲などを選択します。

3.これで、Deezerが選択したコンテンツがプレーヤーにストリーミングされるはずです。

 

*Deezer は、ファームウェア バージョン 129-b-004 以降および StreamMagic アプリ バージョン 2.9.0 以降を実行している場合にの
み、StreamMagic アプリ内で使用できます。 
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Bluetooth出力

Last updated: February 8, 2022 01:53. Revision #6624
あなたのプレイヤーはBluetooth出力をサポートしています。これはオーディオをあなたのプレイヤーから、ワイヤレスでBluetoothヘッドフォ
ンもしくはBluetoothスピーカーに送信することが出来る事を意味します。

ペアリング

まだプレイヤーをBluetoothデバイスを以前に接続していない場合は、StreamMagicアプリを使用する必要があります。

あなたのBluetoothデバイスがペアリングモードに設定されていることを確認してください。 (Bluetoothデバイスの設定方法の説明を1.
ご覧ください。 )
StreamMagicを開いてください。2.
ホームページのアウトプットをタップして選択してください。3.
新しいBluetoothデバイスのペアリングを選択してください。4.
デバイスのリストからあなたのBluetoothデバイスを選択してください。5.

プレイヤーはそのオーディオ入力からあなたのBluetoothデバイスのプレイバックへ切り替わります。

一度ペアリングされると、Bluetoothデバイスはプレイヤーによって記憶されます。

オーディオ入力からBluetoothデバイスに切り替える

Bluetoothデバイスが切り替わり、接続準備が完了していることを確認してください。

両方:

StreamMagicを開いてください。1.
ホームページのアウトプットをタップして選択してください。2.
あなたのBluetoothデバイスを選択してください。3.

または

リモコンもしくはフロントパネルの出力ボタンを押して下さい。1.
あなたのBluetoothデバイスを選択してください。2.

オーディオ入力からBluetoothデバイスに切り替える

両方:

Bluetoothデバイスの電源を切るまたは接続を解除する

または

StreamMagicアプリもしくはリモコンまたはフロントパネルの出力選択ボタンを押すかのどちらかで、別の出力を選択してください。

注意:

もしBluetoothソースが現在選択されている場合、オーディオはBluetoothデバイスに出力することが出来ません。
Bluetoothヘッドホン上の音量コントロールを使用してください。
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MQA(マスター品質認証済み)

Last updated: December 22, 2023 02:10. Revision #11483

このプレイヤーにはMQAテクノロジーが含まれており、MQAオーディオファイルとストリームを再生して、オリジナルのマスターレコーディ
ングの音声を再現できます。

フロントパネルがMQAをグリーンまたはブルーが点灯し、ユニットによりMQAストリームまたはファイルがデコードして再生していることを
示し、音声がソース素材音と同じであることを確認するために、参照元を示します。MQAをブルーで点灯している場合は、MQA Studioファイ
ルを再生しています。このファイルは、スタジオでアーティスト/プロデューサーによって承認されている、または著作権所有者によって検証
されています。
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設定

Last updated: October 17, 2022 12:47. Revision #11213

端末名

あなたのプレイヤーはStream Magicアプリとホームネットワークで、Spotify、Chromecast内蔵サービスとTIDALとの接続を使用した際にこの
ように表示されます。

固有の名前をあなたのプレイヤーに付けることによって、ストリーミングやスマートホームサービスを使用する際に認識が簡単になります。

AirPlay 名

AirplayもしくはAppleホームアプリを使用した際に、あなたのプレイヤーはこのように表示されます。

スタンバイモード

あなたのプレイヤーがどの種類のスタンバイモードを使用するかを選択します。

ネットワークスタンバイはあなたのプレイヤーがまだStreamMagicアプリとその他のネットワークサービスによって制御されることを指しま
す。

もしエコモードが選択されている場合、あなたのプレイヤーはより低電力を使用してスタンバイ状態となり、フロントパネルもしくはリモコ
ンによって電源をオンにする必要があります。

自動電源オフ

これはあなたのプレイヤーが非稼動状態の間で、スタンバイ状態に切り替わる前にどの程度の時間待機するかを設定します。

ディスプレイの輝度

これはプレイヤー画面の明るさを設定します。「オフ」に設定した場合、変更後電源が切れるまで、数秒間画面が表示されます。

USBオーディオ クラス

USB Audio 入力の USB Audio Class を設定します。

USBオーディオクラス1.0（デフォルト）USB1.1ポートで動作し、最大24ビット/ 96kHzをサポートします。

USB オーディオ Class 2.0は USB 2.0ポートを必要とし、最大32-bit/384kHz(非同期) とDSD-256 をサポート可能です。パソコンやノートパソコ
ンよっては、追加のドライバーが必要な場合があります。

トーン制御※

私たちはGreat British Soundを配信するためにEvoをチューニングしました。しかし、リスニング体験がどれほど個人的、主観的なものである
かということに気づいた為、デジタルトーン制御を追加して、Evoの音声を自分好みにカスタマイズ出来るようにしました。

もしむしろ、音声を変更しないままにしたい場合には、トーン制御を完全に無効にすることができ、オーディオは全てのプロセスに繋が
り、Evoを私たちがチューニングした状態のままにします。

注:トーン制御はDSDストリームには影響せず、Bluetooth出力にも反映されません。

音量制限

これは他のAirplay、Spotify、TIDALとの接続とChromecast内蔵セットのようなストリーミングサービスの最大音量を設定します。このフロン
トパネル、リモコンとStreamMagicアプリの音量制限はこの設定を無効にすることが出来ます。

早期更新

これを「オン」に設定することによって、細心のファームウェアを一般的なリリースよりも早く試用することが出来ます。

詳細および更新情報につきましては、「よくある質問 (FAQ)」をご覧ください。

ファームウェア

これはあなたのプレイヤーに使用可能な全ての新しいファームウェアを確認し、適用します。

情報スクリーンで新しいアップデートを確認できます。

https://casupport.cambridgeaudio.com/product/8805385-EVO-75-EVO-150/message/1f4rfoft3i7nnsd5-What-is-in-Early-Update-for-EVO-75-and-EVO-150
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夜間、スタンバイ状態で放置した場合、あなたのプレイヤーが全ての新しいアップデートを確認・適用します。

ファクトリーリセット

これはあなたのプレイヤーを工場出荷時状態へと戻します。

これは情報スクリーンでも実行可能です。

注:あなたのネットワークプレイヤーはファームウェアを実行するためにインターネットに接続されている必要があります。最適化されたパ
フォーマンスを確認するため、ネットワークプレイヤーを接続された状態にしておくことが推奨されています。

※ソフトウェアバージョン124-a-018かそれ以上が必要です
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情報画面

Last updated: February 8, 2022 01:53. Revision #3051

この情報画面はあなたのプレイヤーについての有用な情報を示し、プレイヤー上の問題を解決するいくつかの行動を実行することを許可しま
す。.

情報画面にアクセスするには、 フロントパネルのボタンを2秒間押し続けて下さい。
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技術仕様

Last updated: October 13, 2022 04:21. Revision #6743

Evo 75

電力出力
75Wから8オーム

増幅
クラス-D

DAC
ESS Sabre ES9016K2M

周波数応答
20Hz –20kHz +/-3dB

アナログオーディオ出力
1 x RCA

デジタルオーディオ出力
1 x TOSLINK オプティカル、 1 x S/PDIF 同軸、 Bluetooth (統合)、 1 x TV ARC

Bluetooth: SBC、aptX、 aptX HD コーデックをサポートする4.2 A2DP/AVRCP

互換性
TOSLINKオプティカル: 16/24bit 32-96kHz PCMのみ
S/PDIF同軸: 16/24bit 32-192kHz PCMのみ
ARC: 16/24bit 32-192kHz PCMのみ

UPnP、Local USB media、Airplay 2、Chromecast内蔵、 Internet Radio、Spotify Connect、TIDAL、Qobuz、 Deezer、RoonReady.

オーディオ形式
ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x256), WMA, MP3, AAC, HE AAC AAC+, OGG Vorbis

出力
スピーカー、3.5mmヘッドフォン、プリアンプ出力、サブウーファー出力、＆nbsp; Bluetooth（統合）

Bluetooth: 4.2 A2DP / AVRCPは最大aptXHDをサポート

イーサネット
IEEE 802.3、10 Base-T または 100 Base-T

WI-FI
デュアルバンド2.4/5GHz

最大消費電力
400W

待機電力消費
<0.5W

DIMENSIONS (W x H x D)
317 x 89 x 352mm

重量
5Kg

Evo 150

電力出力
150Wから8オーム

増幅
クラス-D
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DAC
ESS Sabre ES9018K2M

周波数応答
20Hz –20kHz +/-3dB

アナログオーディオ出力
1 x RCA、 1 x バランスXLR、 1 x MMフォノ

デジタルオーディオ出力
2 x TOSLINKオプティカル、1 x S / PDIF同軸、Bluetooth（統合）、1 x TV ARC、USBオーディオ

USBオーディオ：＆nbsp; USBオーディオクラス1またはUSBオーディオクラス2に準拠したUSBタイプB（ユーザーによる選択可能）
Bluetooth: SBC、aptX、 aptX HD コーデックをサポートする4.2 A2DP/AVRCP

互換性
TOSLINKオプティカル: 16/24bit 32-96kHz PCMのみ
S/PDIF同軸: 16/24bit 32-192kHz PCMのみ
ARC: 16/24bit 32-192kHz PCMのみ
USBオーディオクラス1: 最大24-bit 96kHz (非同期)
USBオーディオクラス2: 最大24-bit 384kHz (非同期) と最大DSD-256

UPnP、Local USB media、Airplay 2、Chromecast内蔵、 Internet Radio、Spotify Connect、TIDAL、Qobuz、 Deezer、RoonReady.

オーディオ形式
ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x256), WMA, MP3, AAC, HE AAC AAC+, OGG Vorbis

出力
スピーカーA+B、3.5mmヘッドフォン、Preamp出力、 Subwoofer出力、 Bluetooth (統合)

Bluetooth: 4.2 A2DP / AVRCPは最大aptXHDをサポート

イーサネット
IEEE 802.3、10 Base-T または 100 Base-T

WI-FI
デュアルバンド2.4/5GHz

最大消費電力
700W

待機電力消費
<0.5W

DIMENSIONS (W x H x D)
317 x 89 x 352mm

重量
5.3Kg
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トラブルシューティング

Last updated: October 13, 2022 03:42. Revision #6751

Evoで何らかの問題が発生した場合は、弊社ウェブサイトのヘルプページ
（https://casupport.cambridgeaudio.com/product/8805385-EVO-75-EVO-150）をご覧ください

Evoをお使いのネットワークに接続できない場合、次の手順に従うことで問題が解決するかもしれません。
• 接続されているパソコンが、同じネットワークからインターネットに接続できていること（すなわち、ウェブがブラウズできるかをご確認
ください）。
• 暗号化されたWi-Fiネットワークをお使いの場合、正しいキーまたはパスフレーズを入力していることをご確認ください。テキスト形式のキー
を入力する際は、大文字と小文字に注意してください。

Evoをネットワークに正しく接続できるにもかかわらず、特定のインターネットラジオ局を聴くことができない場合、次のいずれかの原因によ
るものであることが考えられます。
• このラジオ局がその日のその時間帯に放送していない（そのラジオ局は異なるタイムゾーンの地域にあるかもしれません）。
• このラジオ局が許可している最大同時リスナー数に到達している。
• このラジオ局はもう放送していない。
• サーバー（別の国に設置されていることがよくあります）とお使いの機器のインターネット接続が悪い。.

UPnPが再生できない場合は、次のことを確認してください。
• お選びになったUPnPサーバーのソフトウェアが、アクセスしようとするファイルの種類に対応していること。たとえば、一部のサーバー
はFLACに対応していません。
• Evoは非DRMファイルのみ再生できます。DRMでコントロールされるファイルはEvoでは再生できません。一部のサーバーはMicrosoft
PlaysForSureを事前に認証、暗号解読し、Evoでコンテンツを再生することを可能にする場合がありますが、これは純粋にサーバー機能による
ものであり、この動作は保証されていません。
• 24ビットWAVまたはFLACコンテンツを再生しようとする場合、帯域幅に対する考慮から、信頼性の高い操作を実現するために、Ethernetの
有線接続が通常必要となります。
• Evoがアクセスしようとするファイルの種類を再生できるかを確認します。

USBメディアの再生ができない場合は、次のことを確認してください。
• Evoがアクセスしようとするファイルの種類を再生できるかを確認します。
• USBメディアの場合、Evoは非DRMファイルのみ再生できます。DRMでコントロールされるファイルは再生できません。
• USBソケットから給電している場合、お使いの機器が1A以上の電流を必要としてないかを確認してください。
• お使いの機器の形式がEvoでサポートされていることを確認してください。
• USBメディアの整理方法はEvoのコンテンツブラウズ効率に影響します。アーティスト用フォルダを作成し、アルバムの曲を格納するアルバ
ムごとのサブフォルダを作ることをお勧めします。数千曲を1つのフォルダに格納するライブラリでは、Evoのメディアブラウズ速度が徐々に
遅くなります。

デジタル入力に接続あれたテレビの音声が切断されたり異常がある。.
•いくつかのテレビ上ではデジタル入力上で問題が発生する場合があります。テレビに接続したデジタル入力のために、StreamMagicアプリ
内でテレビモードを有効にすることでテレビ上の音声の問題の削減にはるはずです。

MQAトラックはフロントパネル上でMQAと表示されません。.
• もしデジタル入力の１つを使用している場合、テレビモードが無効になっていることを確認してください。.

電源が入らない。
• 電源コードが機器本体にしっかりと差し込まれていることを確認してください。
• 電源プラグが壁のコンセントにしっかりと差し込まれており、電源スイッチが入っていることを確認してください。
• メインプラグまたはアダプターのヒューズを確認してください。

音が出ない。
• ユニットがスタンバイモードになってないか確認してください。
• ソースのコンポーネントが正しく接続されているかを確認してください。
• スピーカーが正しく接続されているか確認してください。
Evoが消音モードになっていないことを確認してください。

 

http://techsupport.cambridgeaudio.com
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一方のチャンネルから音がしない。
• スピーカーの接続を確認してください。
• 相互接続を確認してください。

雑音がある:
• すべてが正しく接続されており、問題がないことを確認してください。

There is weak bass or diffused stereo imaging:
• 位相外にスピーカーが接続されていないか確認してください。

リモコンが機能しない。
• 電池が切れていないかを確認してください。
• リモートセンサーを塞いでいるものがないかを確認してください。
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よくある質問

Last updated: September 1, 2022 04:29. Revision #10012

 

EVOがネットワークに接続されていないときに、接続されたUSB HDからファイルを再生できますか?

接続されたUSB HDからローカルファイルを再生できるようにするには、StreamMagicアプリを使用する必要があるため、これは不可能です。

EVOは常にネットワークに接続することを強くお勧めします。

 

EVOはどのUSB HDをサポートしますか?

EVOは、USB入力に接続された大容量ハードドライブを読み取ります。ただし、一部の大容量ドライブでは、プレーヤーのUSBポートがドライ
ブが機能するのに十分な電力を供給しない場合があるため、独自の電源が必要になる場合があります。

EVOは、FAT32およびNTFSにフォーマットされたUSBハードドライブのみをサポートします。

EVOの主な機能は、ネットワーク音楽プレーヤーです。USBポートは、USBサムドライブの便利な接続を目的としています。そのため、すべて
のUSBハードディスクとの互換性を保証することはできません。

 

EVOは4Ωおよび8Ωスピーカーの使用をサポートしていますか?

EVO 75およびEVO 150は、8Ωと4Ωの両方のスピーカーの使用をサポートしています。これらのインピーダンス定格のスピーカーを使用した場
合の予想される電力出力は次のとおりです。

EVO 150:

150Wから8Ω

250Wから４Ω

EVO 75:

75Wから8Ω

150Wから8Ω


